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TESTER 2020 - 2 CANALI
Sistema integrato di misurazione, composto da 
uno strumento di misura,  sensori ed accessori, 
permette un Plug and Play senza il minimo 
problema: 
 
Connetti – Accendi – Misura

I dati di misura memorizzati, possono essere
trasferiti al PC tramite una porta USB, e la loro
valutazione potrà essere fatta con il software 
HYDROcom BASIC fornito in dotazione.

•	 Calcolo automatico della differenza tra 
due canali di misura

•	 Display grafico LCD con 
retroilluminazione

•	 Indicatore visivo di carica della batteria
•	 Uso semplice con solo quattro tasti
•	 Involucro in plastica leggera con 

alloggiamento per batterie ricaricabili 
NiMH - standard

•	 Trasmissione dati veloce con interfaccia 
USB (Interfaccia COM virtuale)

•	 ISDS (Intelligent Sensor Detection 
System)

•	 Certificati di calibrazione

DATI TECNICI

Input di misura 2x analogici, 0(4) ... 20 mA 

Rapporto di scan 1 ms 

Risoluzione convertitore A/D 12 bit 

Errore limite ± 0,2 % del valore finale 

Memoria valori misurati 128 kBit, 60.000 valori di misura 

Display LCD con retro illuminazione 

Interfaccia USB 

Alimentazione NiMH batterie, 2,4 V, 2.000 mAh 

Tempo operazione batteria ~ 6 h 

Tipo di protezione IP 40 

Condizioni ambientali 0 ... 60 °C / -20 ... +70 °C 

Umidità relativa < 80%, non condensante 

Dimensioni (L x L x A) 185 x 90 x 46 mm 

Peso del tester ~ 0,3 kg 

Conformità CE EN 50081-1 e EN 50082-1 

Conformità RoHs 
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TESTER 2020 - 2 CANALI

Dotazione standard consigliata:

Quantità Componente Gamma di misurazione CODICE

1 Tester 2020 (solo strumento senza accessori) ELH20201
1 Alimentatore ELH20202
1 Cavo USB ELH20203
1* Sensore di pressione a scelta tra : da -1 a 6 bar ELH202040

da 0 a 60 bar ELH202041
da 0 a 200 bar ELH202042
da 0 a 400 bar ELH202043
da 0 a 600 bar ELH20204

1* Minipresa per sensori di pressione ELH20205
1 Sensore di temperatura -50°C + 200°C ELH20206
1 Minipresa per sensore di temperatura ELH20207
1 Turbina per misurazione portata a scelta tra: da 1 a 10 l/min ELH202080

da 2 a 75 l/min ELH202081
da 9 a 300 l/min ELH20208
da 16 a 600 l/min ELH202083

2 Cavo di collegamento L=2,5 m ELH20209
1 Valigia da trasporto ELH2020V

Descrizione CODICE

Tester 2020 completo con dotazione standard ELH2020

Sensore di pressione Sensore di temperatura Turbina

* Per misurare la differenza di pressione tra due punti è necessario acquistare n. 2 sensori.
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