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Innesto push-pull per montaggio a passaparete con tubi flessibili. 
Innestabili con maschio in pressione residua. 
Funzione antistrappo tubi. Intercambiabile ISO 7241-1 parte A.

Innesto push-pull per applicazioni agricole, 
intercambiabile ISO-A.

3CPV
Applicazioni

Specifiche Tecniche

Perdita di carico

Pressione di scoppio (MPa)

Dimensioni Pressione di esercizio
(MPa)

Portata
(l/min)

Fuoriuscita
(ml)

Forza connessione
(N)

Maschio Femmina Maschio
+ Femminadash mm  inch

08 12,5 1/2” 25 75 1,8 170 100 100

Materiale Acciaio

Guarnizioni NBR

Temperature di lavoro da - 25 °C a + 125 °C

Trattamento superficiale MATE 500 (CrIII)

Intercambiabilità ISO 7241-A

Tipo di valvola A funghetto

Connessione Premere per collegare*

Disconnessione Tirare per scollegare*

Connessione  
sotto pressione

Maschio in pressione

* Se montato a passaparete sulla ghiera. Altrimenti arretramento di ghiera.
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Accessori
Tappi in PVC

Tappi per FEMMINA Tappi per FEMMINA

Dimensioni Dettagli tappo Dimensioni Dettagli tappo

inch mm dash Codice Prodotto Colore inch mm dash Codice Prodotto Colore

1/2" 12,5 08 TM 12 L blu 1/2" 12,5 08 TM 12-38 blu

1/2" 12,5 08 TM 12 L/A arancione 1/2" 12,5 08 TM 12-38 G giallo

1/2" 12,5 08 TM 12 L/G giallo 1/2" 12,5 08 TM 12-38 GR grigio

1/2" 12,5 08 TM 12 L/M marrone 1/2" 12,5 08 TM 12-38 M marrone

1/2" 12,5 08 TM 12 L/N nero 1/2" 12,5 08 TM 12-38 N nero

1/2" 12,5 08 TM 12 L/R rosso 1/2" 12,5 08 TM 12-38 R rosso

1/2" 12,5 08 TM 12 L/V verde 1/2" 12,5 08 TM 12-38 V verde

3CPV
Dimensioni  Dettagli Filetto FEMMINA

inch mm Tipo di Filetto Standard Filetto Codice Prodotto L (L1 + Filetto) D1 HEX1
mm inch mm inch mm inch

1/2" 12,5 F BSPP ISO 1179-1 BSPP 1/2 FEMALE 3CPV 12 GAS F 89,7 3,5 38 1,5 27 1,1

1/2" 12,5 0/ SAE ISO 11926-1 3/4"-16 UNF FEMALE ORB 3CPV 34 UNF F 89,7 3,5 38 1,5 27 1,1

1/2" 12,5 F NPTF ANSI B1.20.3 NPTF 1/2 FEMALE 3CPV12NPT F T 89,7 3,5 38 1,5 27 1,1

1/2" 12,5 13/ SAE ISO 8434-2 3/4"-16 UNF MALE JIC 3CPV13/12SAE F 91,7 3,6 38 1,5 27 1,1

13/F 0/

Tappi in alluminio

Tappi per FEMMINA

Dimensioni Dettagli tappo

inch mm dash Codice Prodotto Colore

1/2" 12,5 08 TM 12 S
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3CPV Accessori
Tappi in Resina Acetalica (POM)

Tappi per FEMMINA

Dimensioni Dettagli tappo

inch mm dash Codice Prodotto Colore

1/2" 12,5 08 TA 12 blu

1/2" 12,5 08 TA 12 G giallo

1/2" 12,5 08 TA 12 G UV giallo

1/2" 12,5 08 TA 12 GR grigio

1/2" 12,5 08 TA 12 M marrone

1/2" 12,5 08 TA 12 M UV marrone

1/2" 12,5 08 TA 12 N nero

1/2" 12,5 08 TA 12 N UV nero

1/2" 12,5 08 TA 12 R rosso

1/2" 12,5 08 TA 12 R UV rosso

1/2" 12,5 08 TA 12 UV blu

1/2" 12,5 08 TA 12 V verde

1/2" 12,5 08 TA 12 V UV verde

1/2" 12,5 08 TAID 12 N
Tappo automatico nero con lo spazio per montare clip

colorate + / - per identificare le linee. Per ordinare questo TA 
con l’identificatore personalizzato, contattare Faster

Per Femmina

Dimensioni Dettagli guarnizione

inch mm dash Materiale Codice Prodotto

1/2" 12,5 08 NBR; PTFE SK NV 12

Kit guarnizioni

Ogni kit di guarnizioni è composto da 5 o 10 pezzi. 


