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APPLICATION 

 
Les harnais ET répondent à la norme EN 361. Leurs sangles sont en polyester de 45 mm, de 
couleur jaune. Les harnais sont sans sous-fessière. Le réglage des cuissards est réalisé par 
deux rectangles superposés. Il n’y a pas de passants plastiques. L’étiquette de traçabilité est 
positionnée sur la plaque dorsale du harnais.  

 
The ET safety harnesses satisfy the requirements of EN 361. The straps are made of 45 mm 
yellow polyester. These harnesses do not have seat straps. The leg straps are adjusted by two 
overlapping rectangles. There are no plastic belt loops. The traceability label is positioned on 
the back plate of the harness. 

 

Technical sheet 

ET10 
Harnais de sécurité antichute 

Fall arrest safety harnesses 

Ref : T 2321 
Révision :01 

Date : 2016 07 

Description /Description /Description /Description /DescriptionDescriptionDescriptionDescription    ::::    
Harnais comprenant : 
- Un point d’accrochage dorsal (Dé forgé). 
- Sanglon thoracique équipé d’une boucle  rapide.   
- Poids : 700 g. 
- Tailles couvertes : M. 
  Harness with : 
- a back attachment element (forged Dé). 
- Chest belt fitted with quick-release buckle. 
- Weight : 700 g. 
- Size from M. 
 
CARACTERISTIQUES / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTIQUES / CARACTERISTIQUES / FEATURESFEATURESFEATURESFEATURES    ::::    
• Réglage cuissards : double boucle plate. 
  Thigh straps adjustment : double flat buckle. 
• Dé dorsal : - fil  acier forgé zingué bichromaté. 
  De ring: - forged metal : yellow zinc bichromated. 
• Bouclerie : acier zingué bichromaté découpé. 
  Buckles: yellow zinc bichromated. Stamped steel. 
• Composants plastiques : Polyester. 
  Plastic components : Polyester. 
• Sangle PES, teintée masse jaune, largeur 45 mm. 
  PES webbing, colour-fast yellow, width: 45 mm. 
• Couture automatique : fil PES 12/3 noir. 
  Machine stitched : PES 12/3 black. 
 

OPTION / OPTIONOPTION / OPTIONOPTION / OPTIONOPTION / OPTION    ::::    
• Ceinture de maintien au poste adaptable. 
  Adjustable working belt. 
• Epaulière mousse thermocomprimée. 
  Thermo-compressed foam shoulder pad. 
 
CERTFICATION CE / CE CERTIFICATIONCERTFICATION CE / CE CERTIFICATIONCERTFICATION CE / CE CERTIFICATIONCERTFICATION CE / CE CERTIFICATION    ::::    
• N°: N°0082/352/160/10/08/0351 datée du 
8/10/08 
• Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082). 
 
NORME / STANDARDNORME / STANDARDNORME / STANDARDNORME / STANDARD    ::::    
• EN 361 :2002 
 
EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT:EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT:EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT:EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT:    
• Dispositif d’ancrage (EN 795). 
  Anchorage (EN 795). 
• Connecteurs (EN 362). 
  Connectors (EN 362). 
• Système d’arrêt des chutes (EN 363). 
  Anchor device (EN 363). 
 
 
CODE : 050402050402050402050402 
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